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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 20173-МС-2023 от 06.04.2023 

 

1. Опытный образец Кронштейн из высокопрочных полимеров для 

умывальников 240 мм. Торговая марка: «ИНКОЭР». 

Фото 1. 

2. Изготовитель ООО «Вымпел-М». Место нахождения: 612606, 
Россия, г. Котельнич, Кировской обл., ул. Победы, 84 
«а» 

3. Заявитель ООО «Вымпел-М». Место нахождения: 612606, 
Россия, г. Котельнич, Кировской обл., ул. Победы, 84 

«а» 

4. Нормативный документ (НД), на 

соответствие которого проводились  

испытания 

ТУ 28.14.20 −007-49602029-2017 «КРОНШТЕЙНЫ 

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ 

УМЫВАЛЬНИКОВ» 

5. Условия окружающей среды при проведении 

испытаний 

Температура окружающего воздуха    20-22 °С 
Относительная влажность воздуха      55…68 % 

Атмосферное давление                 744…748 мм рт. ст. 

6. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные 

показатели образца соответствуют технической и 

эксплуатационной документации 

7. Результаты испытаний  Стр. 2 
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Результаты испытаний 

 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ Пункт 
технических 
требований  

Пункт на метод 
испытаний  

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Внешний вид  1.1.3-1.1.5 4.2 Соответствует  

 

2. Основные размеры 1.1.2, 1.1.6 4.3 Соответствует 

3. Испытания на механическую 
прочность  

1.1.7 4.4 Соответствует 

4. Состав сырья и материалов 1.2.1-1.2.3 4.5 Соответствует 

5. Прочность при растяжении 
материала кронштейна  

1.2.4 4.5.1 Соответствует 

 

 

Фото 1. 

 
 

 

 
 
Заключение: 

Опытный образец соответствует ТУ 28.14.20-007-49602029-2017 в части проверенных показателей 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер-испытатель  Еременко А.П. 

 подпись  
 


